YANMAR

{

MEC | ZWEIBRUCKEN BURO - VERWALTUNG .

ENERGIE UND KOSTENEINSPA-
RUNGEN DURCH DEN EINSATZ
DES ENERGIETRAGERS ERDGAS

HERAUSFORDERUNG

ENERGIEEFFIZIENTE KLIMATISIERUNG FUR KOMBINATION AUS
BUROKOMPLEX UND PRODUKTIONSHALLE

Aufgrund wachsenden Bedarfs an Produktionsflache fur elektronische Bauteile, entstand in
Zweibrlicken ein neuer Standort der Firma MEC in Form einer Produktionshalle mit anliegenden
Buros. Die Herausforderung der KKU CONCEPT (heute YANMAR Energy System Europe) be-
stand darin, die Klimatisierung der beiden Gebaudeteile zu verknlpfen und ein effizientes und
sparendes Energiesystem zu entwickeln. Das System sollte in gleichem MaBe die Kihlung der
Produktionshalle sicherstellen, um Produktionsausfélle zu verhindern, als auch im Winter zuver-
lassig und effizient die notwendige Warmeenergie liefern.

Bereits wahrend der Planungsphase Uberzeuge das Konzept des gasbetriebenen Energiesys-
tems gegenUber der klassischen Ldsung mit Kaltwassersatz und Pelletkessel. Drei YANMAR
Gasmotorwarmepumpen stellen die Erzeugung der nétigen Kuhl- und Heizenergie sicher und
arbeiten weitaus wirtschaftlicher, als die urspringlich geplante Losung.

»Trotz Uberzeugung gegeniiber dem urspriinglichen Konzept, lieB sich der
Planer von unserer umfangreichen Wirtschaftlichkeitsberechnung tiberzeugen
und schenkte uns sein vollstes Vertrauen. «

Christian Tille, Leiter Vertriebsinnendienst & Anwendungstechnik - YANMAR Energy System Europe
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LOSUNG

IM UBERBLICK
EIN STARKES DUO -

DIE YANMAR GASMOTORWARMEPUMPE UND DIE HYDROBOX )
Projekt: MEC Elektronische Komponenten
GmbH, Zweibriicken
Die Klimatisierung in der Produktionshalle und den Burordumen der Firma MEC
erfolgt Uber ein Luft-Wasser-System aus drei YANMAR Gasmotorwarmepumpen Produkte: 3 x Gasmotorwarmepumpe
im Zusammenspiel mit drei Hydroboxen. Diese reversiblen Gasmotorwarme- 3 x Hydrobox
pumpensysteme beschicken zwei Pufferspeicher. Der erste Speicher bevorratet . .
das Warmwasser fUr die statischen Heizflachen in der Halle und im Burotrakt sl ) 240 kW
sowie fUr ein RLT-Gerat. Der zweite Speicher enthalt Kaltwasser flr das RLT- o
Gerat und fur die Umluftkihlgerate in der Produktionshalle. Das System bietet BT 160 kW
e!ne“hohe IW|rtschaftI|chke|It, da nur sehr geringe !Energllekosten entstehen und Baufliche: 2.450 m? Halle, 420 m? Buro
ein tkologisch wertvoll geringer CO, AusstoB erreicht wird.
EnEV: v
ERGEBNIS EEWarmeG: /
ENERGIE- UND KOSTENEINSPARUNGEN DURCH DEN EINSATZ
DES ENERGIETRAGERS ERDGAS Einsparung: 42 %
Unter den Vorgaben der aktuellen Gesetzeslagen bzgl. EnEV und EEWarmeG in Ansprechpartner: Chr.istlian Tille
Kombination mit dem Wunsch energieeffizient Warme und Kalte zu erzeugen ist christian_tille@yanmar.com

ein schlussiges Konzept entstanden, welches monovalent und quasi monoener-
getisch arbeitet. Durch die Verwendung des primarenergetischen und kosten-
gunstigen Energietragers Erdgas kann auf viele Jahre hin bares Geld gespart
werden.

Wir setzen auf effiziente Gasmotorwarmepumpen und tragen mit jedem rea-
lisierten Projekt dazu bei, ein Kohlekraftwerk zu ersetzen!
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