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TECHNISCHE DATEN
HYDROBOX

TÜV zertifiziert

HB...V(P)J3.2 710

Nennheizleistung 1) A7 / W35 kW 70

Heizleistung 1) A-10 / W45 kW 55

Nennkühlleistung 1) A35 / W7 kW 53

Kühlleistung 1) A35 / W15 kW 68

Abmessungen H × B × T mm 930 × 785 × 520

Gewicht kg 172

Nennvolumenstrom Heizen, 5 K Spreizung 2) m³ / h 12,0

Nenndruckverlust Version VJ, inkl. Schmutzfänger kPa 17

Externe Druckerhöhung Version VPJ, Standardpumpe kPa 66

Version VPJ, stärkere Pumpe kPa 95

Version VPJ, stärkste Pumpe kPa 108

Leistungsaufnahme Version VPJ, Standardpumpe kW 0,53

Version VPJ, stärkere Pumpe kW 0,71

Version VPJ, stärkste Pumpe kW 0,86

Elektrischer Anschluss Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Regelbereich - 20–100 %

Wasseraustrittstemperatur Heizen / Kühlen °C 27–50 / 6–18

Wassereintrittstemperatur Max. / Min. °C 45 / 10

Umgebungsbedingungen Temperatur °C +5 bis +35

Max. Feuchte % r.F. 90

Rohrleitungsanschlüsse Wasserleitungen Zoll 2

Sauggas- / Flüssigkeitsleitung 3) mm (zöllig) 31,8 / 19,1

Schalldruckpegel dB(A) 33

Lieferumfang

Standard (lose geliefert) 2 Anschlussadapter mit Zubehör (kältemittelseitig)
2 Gegenflansche mit Zubehör (wasserseitig)
1 Sicherheitsgruppe (wasserseitig)
1 Schmutzfänger (wasserseitig)
2 Kabeltemperaturfühler als Tauchfühler (für Heiz- und Kühlspeicher)

Optionales Zubehör Stärkere Pumpe, Typ Y-HB-PU1-450/560 bzw. 710/850
Stärkste Pumpe, Typ Y-HB-PU2-450/560 bzw. 710/850
Verbindungsrahmen, Typ Y-HB-RAH
Gelenkfüße, Typ Y-HB-FUE
Außentemperaturfühler, Typ Y-HB-DPUT
Kabeltemperaturfühler als Rohranlegefühler, Typ Y-HB-NTC-WS
Kombinierte Modbus- / BACnet-Karte, Typ Y-HB-BAC

1) Die angegebenen Heiz- und Kühlleistungen beziehen sich auf eine Kältemittelleitungslänge von 7,5 m bei ebenerdiger Aufstellung. Es handelt sich um Wasseraustrittstemperaturen.
2) Die Spreizung kann im Bereich 5–10 K angepasst werden.
3) Die Dimensionen der Kältemittel-Verbindungsleitungen finden Sie auf Seite 16 bzw. 26.


