WARMEPUMPENMANAGER
TECHNISCHE DATEN / MABZEICHNUNGEN / AUFSTELLUNG

WPM-3K-V2

Abmessungen HxBxT mm 500 x 500 x 150
Gewicht kg 10
Elektrischer Anschluss Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/ 1/50
Umgebungsbedingungen Temperatur °C -20 bis +30
Max. Feuchte % r.F. 90
Aufstellungsort Nur fUr Innenaufstellung geeignet! Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Lieferumfang
Standard 1 AuBentemperaturfihler, Typ Y-WPM-DPUT
1 Kabeltemperaturfthler, Typ Y-WPM-NTC (Tauchfthler fur Heiz- / Kihlkreis)
Optionales Zubehor Kombinierter AuBentemperatur- / Feuchtefthler, Typ Y-WPM-DPUC
Kombinierter Innentemperatur- / Feuchtefhler, Typ Y-WPM-DPWC
Kombinierter Industrie-Temperatur- / Feuchtefihler, Typ Y-WPM-DPPC
Kabeltemperaturfuhler, Typ Y-WPM-NTC (Tauchflhler fir weitere Heiz- / Kihlkreise)
Kabeltemperaturfihler, Typ Y-WPM-NTC-WS (Rohranlegefihler)
Modbus-Karte, Typ Y-WPM-MODBUS
Kombinierte Modbus- / BACnet-Karte, Typ Y-WPM-BAC
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HINWEIS: Es ist darauf zu achten, dass gentigend Abstand zum EinfUhren der Kabel vorhanden ist!

YANMAR ElbestraBe 2-4 T. +49 (0)2365 92490-44 info@energysystem-yanmar.com
Energy System Europe GmbH 45768 Marl F. +49 (0)2365 92490-59 www.energysystem-yanmar.com



