YANMAR Gasmotorkdltemaschine ENCP560]1-R

Gasmotorkdltemaschine (R410A) =zur AuBenaufstellung mit hoher Energieeffizienz und integrierter
Olauffangwanne, mit integrierter Motor-WRG, zum Anschluss einer Hydrobox fiir Kaltsole Y-HB-S560V(P)J1.
Gefertigt nach ISO9001, CE Prifzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im Werk.

Gehduse

Wetterfestes verzinktes Stahlblech mit witterungsbestandiger Pulver-Einbrennlackierung. Schlagfeste Oberflache
mit guter Elastizitét. Farbe: Yanmar warm ivory, Munsell 5Y7.5/1, ahnlich RAL 7044. Fir Service- und
Wartungsarbeiten konnen auf allen Seiten des Gerates die Verkleidungsbleche entfernt werden. Die
Verkleidungsbleche sind innen mit hochwertiger Schalldammung versehen. Eingebaute verzinkte
Stahlblechwanne zur Aufnahme vom Motordl.

Warmeiibertrager

Hocheffizienzwarmeibertrager, groBflachig, als Verflissiger, aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen gefertigt, parallel angeordnet. Optimale Anpassung der Kondensationstemperatur an die
AuBentemperatur. Durch ein spezielles Aufpressverfahren sind die Lamellen glatt ausgebildet und bieten somit
keine Haftflache fir Verschmutzungen.

Ventilator

Zwei direktgetriebene Axialventilatoren aus Kunststoff, einzeln bedarfsabhdngig drehzahlgeregelt, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, mit Berlihrungsschutzgitter, vertikaler Luftstrom. Birstenloser Gleichstrommotor mit
elektronischer Kommutierung. Die verschleiBbehaftete mechanische Kommutierung entfallt. Birstenlose
Gleichstrommotoren sind damit praktisch wartungsfrei Wettergeschiitzter Antriebsmotor, mit thermischem
Uberlastschutz ausgeristet. Aktivierung (ber Softwareeinstellungen méglich, externe statische Pressung von
max. 30 Pa.

Kompressor

Zwei direkt angetriebene Scrollverdichter, drehzahlgeregelt Uber Yanmar Motor Management
Softwaretechnologie. Die Kompressoren sind vibrationsarm auf Schwingungsdampfern montiert und leise laufend,
mit hohem Wirkungsgrad, Verdichterschutz gegen Uber- und Unterdruck sowie thermische Uberlastung,
saugseitig durch einen Flissigkeitsabscheider vor Flissigkeitsschldgen geschitzt.

Kaltekreislauf

Ausgestattet mit Filter, Sammler, Olabscheider, Olfillstandsiiberwachung, Hoch- und Niederdrucksensoren,
Hochdruckwéachter, Temperatursensoren, Magnetventilen, elektronischen Expansionsventilen und Service-
/Flllanschlissen mit absperrbaren Ventilen. Der Kaltekreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit einer
Kaltemaschinenélfullung Yanmar FVC68D fir die maximale Leitungslange versehen. Mit Sicherheitskaltemittel
vorgeflllt. Zusatzlicher Sammler-Flissigkeitsunterkihler zur Vermeidung von Flash-Gas-Bildung.

Motor

Wassergekihlter 3-Zylinder-Verbrennungsmotor fiir Erdgas. Mikroprozessor-gesteuerte Eco-Effizienzsteuerung.
Motortemperatur abhédngiges effizientes Abgas(Brennwert)-Warmertckgewinnungssystem zur Nutzung der
Motorwarme im Kihlbetrieb (Abgas-Motorkihlwasser-Sekundarkreislauf).

Warmeiibertrager Motorabwéarme (Luft)

Hocheffizienzwarmeubertrager, groBflachig, als Rickkihler fir den Motor-Kihlwasserkreislauf, aus Kupferrohr
mit aufgepressten Aluminiumlamellen gefertigt, einseitig angeordnet, positioniert in Luftrichtung hinter einem
Kaltemittelregister. Optimale Anpassung der Kiihlwassertemperatur. Durch ein spezielles Aufpressverfahren sind
die Lamellen glatt ausgebildet und bieten somit keine Haftflache fiir Verschmutzungen.

Warmeiibertrager Motorabwarme (Wasser-Glykol)
GroBflachiger gelbteter Hocheffizienzplattenwarmeulbertrager, flir die Auskopplung der Motorabwarme, aus
Edelstahl/Kupfer, positioniert in Reihe zu einem Rickkihlregister. Optimale Anpassung an den Motorkuhlkreislauf.

Steuerung

Die Steuerung ist nach den gangigen Vorschriften verdrahtet und mit einer Klemmleiste fiir Netzeinspeisung,
Klemmen fiir die Datenverbindung zu KKU-Komponenten und weiteren AuBengeraten versehen. Anpassung der
Kompressordrehzahl und -stufen. Sicherheitskette bestehend aus einem Hochdruckschalter, Hoch- und
Niederdruckaufnehmer, Uberhitzungsschutz, Uberstromschutz und Drehrichtungsiiberwachung. Alle Funktionen
werden Uber einen Mikroprozessor Uberwacht und gesteuert. Bedarfsoptimierte Leistungsregelung je nach
Anforderung der Innengerite (iber Motordrehzahlregelung und Stufen der Scroll Verdichter. Uberwachung der
Olmengen im Olabscheider und automatische intelligente Riickfiihrung von Kéltemittelél.

Alle aktuellen Betriebszustédnde werden angezeigt. Fehlerdiagnosesystem mit Fehleranzeigemdglichkeiten der
Stoérungen im AuBenteil. Speicherung der letzten 10 Stérungen. Abfragen von aktuellen Betriebsdaten Uber
Softtouch-Schalter und Anzeige der Werte auf 6 Gruppen mit 7-Segment LCD-Display:

- Kaltemitteldriicke, Hoch- und Niederdruck

- HeiBgastemperatur

- Saugastemperatur

- AuBentemperatur

- Einstelldaten der elektronischen Einspritzventile

- Verdichter-Drehzahl

- Drehzahl der geregelten Verfliissigerventilatoren

- Verdichterlaufzeit



- Software Umschaltung Giber Memoryswitch fiir besonders gerauscharmen Betrieb (Quiet Mode)
- Einstellen der héheren Pressung der Verfllssigerventilatoren
- Einstellen von Wartungsfunktionen

Wartungsintervall Motor
10.000 Betriebsstunden oder 5 Jahre; 20.000 Betriebsstunden oder 10 Jahre; 30.000 Betriebsstunden oder 15
Jahre. Motor-Ol Wechselintervall nach 20.000 Betriebsstunden oder LED Anzeige.

Zwingend erforderliches Zubehor
- ARD560H - 2 Windschutzblenden bei Kiihlbetrieb unter 0 °C

Optional

- FKA560H - Umlenk-/Schneehaube

-SD(S)450/560 - Schwingungsdampfer

- HA850H/DFB21 - Abgasrohradapter und Kondensatfilter bei Verwendung eines Abgassystems
- CLCWB1 - Remote Monitoring Adapter (Ferniberwachung von bis zu 10 GMWPs)

- AKS-L1/L2-450/560 - Anti-Korrosionsschutzbeschichtung in 2 Leveln

- OSH850] - Adapter fir ext. Vorgabe ,Quiet Mode™

Technische Daten
Typ: ENCP560]-R

Leistung*

Luft/Sole-System (HB-S)
Nennkuhlleistung**: 36 kW

Schall***
Max. Schalldruckpegel: 58 dB (A)
Schalldruckpegel Quiet Mode: 55 dB (A)

Brennstoffdaten

Nenngasverbrauch (Hs/Hi): 41,8/38,0 kW
Gastyp: Gruppe E

Anschlussdimension: 3/4 "
Gasversorgungsdruck: 17-25 mbar

Max. Gasaufnahme (Hi): 45 kW

Antriebsmotor

Hersteller: Yanmar

Type: Wassergekilhlter Reihenmotor, 4 Takt, 3 Zylinder
Hubraum: 1.642 ccm

Drehzahlbereich: 650-2.200 min

Oltyp: Yanmar genuine GHP oil

Olmenge: 38 Liter

Starter System: DC Anlasser

Vibrationsdampfung: Gummigelagerte Befestigung
Abgasstutzen: 60,5 @ mm

Motorkiihlung

Typ: Yanmar Kihlsystem LLC
Konzentration: 50 % Frostschutzmittel
Einsatzgrenze: -35 °C

Umwalzpumpe: Kreiselpumpe

Motor-WRG
Leistung: max. 20 kW
Temperatur: > 65 °C

Kaltemittelverdichter

Typ: Scroll

Anzahl: 2

Kéltemitteldl Typ: Yanmar FVC68D
Antrieb: Flachriemen V-Form
Olheizung 1/2: 22/40 Watt
Kaltemittel: R410a

Ventilatoren
Anzahl der Ventilatoren: 2
Luftmenge: 22.800 m3/h

Kaltemittelleitungen
Luft/Sole-System (HB-S)
Flussigkeitsleitung: 16 mm




Saugleitung: 28 mm
Max. Lange AG - HB-S: 55 m
Max. Hohendifferenz AG - HB-S: 25 m

Elektrische Daten
Spannungsversorgung: 230 V/1 Ph/50 Hz
Anlaufstrom: 20 A

Betriebsstrom: 4,73 A
Leistungsaufnahme: 0,99 kW

Einsatzbereich
Klhlen****: -20 °C bis +46 °C TK

Abmessungen

Hoéhe: 2.170 mm

Breite: 1.690 mm

Tiefe (ohne/mit Windschutzblenden): 800/1.900 mm
Gewicht (ohne/mit Windschutzblenden): 900/950 kg

Technische Anderungen vorbehalten!

*Die angegebenen Kihlleistungen beziehen sich auf eine dquivalente Leitungsléange von 7,5 m bei ebenerdiger
Aufstellung.

**Die angegebene Kihlleistung bezieht sich auf eine Hydrobox-Soleaustrittstemperatur von 0 °C bei einer von
AuBentemperatur von 35 °C TK.

***Schalldruckpegel in 1 m Entfernung und 1,5 m Hohe.

****Mit Windschutzblenden.
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