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Kondensatauslass

Tauwasserablauf

Kältemittel Flüssigkeitsleitung

Kältemittel Saugleitung

Elektrokabeldurchführung

Statusanzeige

Abgasmündung

distributed by

KKU CONCEPT GmbH
Elbestraße 4a I 45768 Marl

Telefon: 02365 - 92490-44
Telefax: 02365 - 92490-59TECHNIK FÜR MENSCH UND UMWELT

info@kku-concept.de
www.kku-concept.de

Y/FXAQ ... P 20

Leistungsindex 20

Leistung Kühlung Nom. kW 2,20

Heizung Nom. kW 2,50

Sensible Leistung Kühlung kW 1,90

Leistungsaufnahme - 50 Hz Kühlung Nom. kW 0,019

Heizung Nom. kW 0,029

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 290 x 795 x 238

Gewicht kg 11

Farbe weiß (3.0Y8.5 / 0.5)

Luftvolumenstrom Kühlung Hoch / Niedrig m3/h 450 / 270

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig dB (A) 35 / 29

Kältemittel Typ R410A

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Rohrleitungsanschlü sse Flü ssigkeit / Gas / Kondensat AD mm 6 / 12 / 18
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758

80
041

626
3

211 212

212

164

15
3

13
58

22
85

0

(301)
285

112

112121

164

8 8

41
6

26
3

15
3

22

45
0

Wartungsraum für Wärmetauscherelement,
Luftfilter und Lüfter
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LuftfilterWartungsdeckel Schaltkasten

Wärmetauscherelement

HINWEIS: Die kompletten technischen Skizzen und Legenden befinden sich im YANMAR Planungshandbuch.
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Abluftlüfter

Schaltkasten Wartungsraum für die Wärmetauschererlemente, Luftfilter, Lüfter und Befeuchter

Deckenhaken ovale Bohrung  4-14 x 40

104 120,3

Zuluftventilator
Wartungsdeckel

Frischluft aus dem Freien
(Außenluft)

Abluft ins Freie
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Drosselplatte
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LuftfilterWärmetauscherelemente

149

Dichtung
120 104

Dichtung

Rückluft aus dem Raum

Rückluft aus dem Raum

Deckenhaken
ovale Öffnung 4 - 12 x 40
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Inspektionsöffnung
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Rückluft aus dem Raum
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Y/VAM 150-250 FC

Zuluftventilator


