YANMAR/Daikin VAM Liiftungs- und Warmetauscher-Einheit
Typ: VAM 1500 ]

Kombinierte Liifter-/Warmetauscher-Einheit (Rekuperator) zur dezentralen Frischluftversorgung
mit Warme- und Feuchtigkeitsiibertragung zwischen AuBenluft und Raumabluft. Passend zur VRV IV
Warmepumpen, VRV IV Heat Recovery, und Sky Air AuBengeraten.

Gerdteaufbau
Gerat in Zwischendeckenausfithrung mit Kanalanschllissen fiir AuBen-, Fort-, Raumab- und Raumzuluft.

Gehéduse:
Gerategehause aus verzinktem Stahlblech mit Schall- und Warmeisolierung aus selbstverléschendem PU-
Schaum, mit Luftfilter ausgestattet.

Spezial-Warmetauscherelement:
Effizientes Element aus impragniertem Papier (selbsterldschend), schimmelabweisend ausgeristet, zur
Ubertragung von sensibler und latenter Warme im stationaren Kreuzstrom.

Regeleinheit:

Komplette Ausfiihrung mit Innen- und AuBentemperaturfiihler zum automatischen Umschalten zwischen
Warmeaustausch- und Bypass-Betrieb. Kombinierte Regelung mit der Raumkihlanlage madglich
(kommunikationsfahig mit allen Daikin VRV- und Daikin Sky Air-Gerateserien).

Liifter:
Zwei effiziente und laufruhige dreistufige Scirocco-Lufter mit hoher externer Pressung und der Méglichkeit einer
gezielten Frischluftdurchspulung des Raumes durch Uber- oder Unterdruckbetrieb.

Fernbedienung:
Kabelfernbedienung BRC1H519K/S/W

CE-Konformitatserkldarung:

Bestehend aus

Low Voltage 73/23/EEC

Machinery Safety 98/37/EEC
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC
wird mit dem Gerét geliefert.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme
Warmetauschbetrieb
Sehr hoch 0,617 kW
Hoch 0,463 kW
Niedrig 0,353 kW
Bypass-Betrieb

Sehr hoch 0,617 kW
Hoch 0,463 kW
Niedrig 0,353 kW

Temperaturaustauscheffizienz 50 Hz
Sehr hoch 78,0%(1) / 69,5%(2)

Hoch 79,6%(1) / 70,3%(2)

Niedrig  80,8%(1) / 71,0%(2)

Enthalpieaustauscheffizienz
Kihlung 50 Hz

Sehr hoch 63,4%(2)

Hoch 65,0%(2)

Niedrig  66,2%(2)

Heizung 50 Hz

Sehr hoch 68,6%(2)

Hoch 69,7%(2)

Niedrig  70,5%(2)

Luftvolumenstrom
Warmetauschbetrieb
Sehr hoch 1500 m3/h
Hoch 1350 m3/h
Niedrig 1230 m3/h
Bypass-Betrieb

Sehr hoch 1500 m3/h
Hoch 1350 m3/h



Niedrig 1230 m3/h
Liiftermotor
Anzahl 4

Leistung 210 W

Externer statischer Druck
Sehr hoch 116 Pa

Hoch 97 Pa

Niedrig 80 Pa

Schalldruckpegel
Warmetauschbetrieb
Sehr hoch 39,5 dB(A)
Hoch 38,0 dB(A)
Niedrig 34,0 dB(A)
Bypass-Betrieb

Sehr hoch 40,5 dB(A)
Hoch 38,0 dB(A)
Niedrig 33,5 dB(A)

Leckage
Maximale externe Lackage 3,09%
Maximale interne Leckage 7,70%

Abmessungen
Hoéhe 726 mm
Breite 1510 mm
Tiefe 868 mm
Gewicht 128,0 kg

KanalanschlussmaB 350 mm

Betriebsspannung 230/1N/50 V/Ph/Hz
Maximale Anschlussleistung 16 A

Betriebsbereich

AuBentemperatur

Minimal -15 °C(3)

Maximal 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80 %

(1) Messung nach JIS B 8628
(2) Messung nach EN308:1997
(3) bei Verwendung eines elektrischen Heizregisters

Die Leistungsangaben beziehen sich auf folgende Auslegungsbedingungen:

Kihlbedingungen
Innentemperatur 27 °C TK
Relative Luftfeuchtigkeit 50 %
AuBentemperatur 35 °C TK
Relative Luftfeuchtigkeit 60 %

Heizbedingungen
Innentemperatur 20 °C TK
Luftfeuchte rel. 40 %
AuBentemperatur 7 °C TK
Luftfeuchte rel. 70 %
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