
Zusatzplatine zu YANMAR/DAIKIN Inneneinheiten zur Betriebs- oder Störmeldung  
 
Typ: KRP1B57 
 
Zusatzplatine für die Betriebsmeldung der Kühlanforderung und des Lüfterbetriebs bei YANMAR/DAIKIN 
Inneneinheiten. 
 
Auf der Platine stehen zwei Kontakte für die Weiterverarbeitung zur Verfügung. Einer ist für die Betriebsmeldung 
des Verdichters zu verwenden und einer für die Betriebsmeldung des Ventilators.  
Die Kontakte können gegebenenfalls umprogrammiert werden in: 
 
- Betriebsmeldung bei Thermostat an 
- EIN/AUS-Meldung bei Gerät ein 
- Störmeldung statt Betriebsmeldung 
 
Die Zusatzplatine kann für folgende Baureihen eingesetzt werden: 
FHQ-C, FUQ-C, FFQ-C, FCQG-F, FBQ-C8 
 
Für die folgenden Baureihen wird für die Integration der Zusatzplatine zusätzlich ein Montagekasten benötigt. 
 
Baureihe / Montagekasten 
FHQ-C    / DE.KRP1D93A 
FUQ-C    / KRP1B97 
FFQ-C    / KRP1B101 
FCQG-F   / KRP1H98 
FBQ-C8   / KRP4A96 
 
Liefernachweis 
YANMAR Energy System Europe GmbH 
Elbestraße 2-4 
45768 Marl 
Tel.: 02365 92490-44 
Fax: 02365 92490-59 


