
Zusatzplatine Gruppenregelung GLT-Anbindung für YANMAR/DAIKIN VRF-Innengeräte  
 
Typ: KRP2A52 
 
Zusatzplatine für die Einbindung von YANMAR/DAIKIN VRF Inneneinheiten in ein übergeordnetes 
Gebäudeleitsystem (GLT). Ebenfalls möglich ist die Realisierung der externen Einbindung über eine bauseitige 
Zentralfreischaltung. 
 
Zugriffsmöglichkeiten auf bis zu 160 YANMAR/DAIKIN VRF Inneneinheiten (bis zu 64 Gerätegruppen mit jeweils 
bis zu 16 Geräten, jedoch maximal 10 Außeneinheiten). Eine Betriebsregelung über die Zusatzplatine kann 
vorgenommen werden. 
 
Hierbei lassen sich Funktionen, wie z.B. EIN/AUS-Schaltungen sowie Betriebs- und Störmeldungen über die 
potentialfreien Kontakte schalten. 
 
Ebenfalls können einige Funktionen der Fernbedienung durch eine Einstellung auf der Platine gesperrt werden. 
Durch diese Art der Einstellung wird eine erhöhte Betriebssicherheit, speziell für Technikräume, gewährleistet. 
 
Die Zusatzplatine kann sowohl in Innen- sowie in Außengeräte installiert werden und ist für folgende Innengeräte-
Baureihen einsetzbar: 
FXAQ-P, FXLQ-P, FXHQ-A, FXCQ-A, FXZQ-A, FXFQ-A, FXSQ-P, FXMQ-P7 
 
Für einige Baureihen wird für die Integration der Zusatzplatine zusätzlich ein Montagekasten benötigt: 
 
Baureihe / Montagekasten: 
FXAQ-P   / KRP4A93 
FXHQ-A   / KRP1D93A 
FXCQ-A   / KRP1C96 
FXZQ-A   / KRP1B101 
FXFQ-A   / KRP1H98 
FXSQ-P   / KRP4A96 
FXMQ-P7  / KRP4A96 
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