
Zusatzplatine für YANMAR/DAIKIN Inneneinheiten 
 
Typ: KRP4A53 
 
Zusatzplatine für die Einbindung von YANMAR/DAIKIN / Inneneinheiten in ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem 
(GLT). Ebenfalls ermöglicht sie die Realisierung der externen Einbindung über eine bauseitige 
Zentralfreischaltung. Zugriffsmöglichkeiten auf bis zu 16 YANMAR/DAIKIN Inneneinheiten (1 Gerätegruppe mit 
jeweils bis zu 16 Geräten) über die P1/P2-Busverbindung. 
Die Betriebsregelung über die Zusatzplatine kann vorgenommen werden. Hierbei lassen sich Funktionen wie z.B.:  
 
- EIN/AUS-Schaltungen  
- Temperatursetzen  
- Betriebs- und Störmeldungen über die potentialfreien Kontakte schalten.  
 
Ebenfalls können einige Funktionen der Fernbedienung durch eine Einstellung auf der Platine gesperrt werden. 
Durch diese Art der Einstellung wird eine erhöhte Betriebsicherheit, speziell für Technikräume, gewährleistet. Zu 
dem Betrieb wird eine Kabelfernbedienung benötigt. 
 
Die Zusatzplatine kann für folgende Baureihen eingesetzt werden: 
FAQ-C, FHQ-C, FUQ-C, FFQ-C, FCQG-F, FBQ-C8 
 
Für folgende YANMAR/DAIKIN Baureihen wird für die Integration der Zusatzplatine zusätzlich ein Montagekasten 
benötigt. 
 
Baureihe / Montagekasten 
FAQ-C    / KRP4A93 
FHQ-C    / DE.KRP1D93A 
FUQ-C    / KRP1B97 
FFQ-C    / KRP1B101 
FCQG-F   / KRP1H98 
FBQ-C8   / KRP4A96 
 
Liefernachweis 
YANMAR Energy System Europe GmbH 
Elbestraße 2-4 
45768 Marl 
Tel.: 02365 92490-44 
Fax: 02365 92490-59 


