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Y/FXAQ ... P 20

Leistungsindex 20

Leistung Kühlung Nom. kW 2,20

Heizung Nom. kW 2,50

Sensible Leistung Kühlung kW 1,90

Leistungsaufnahme - 50 Hz Kühlung Nom. kW 0,019

Heizung Nom. kW 0,029

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 290 x 795 x 238

Gewicht kg 11

Farbe weiß (3.0Y8.5 / 0.5)

Luftvolumenstrom Kühlung Hoch / Niedrig m3/h 450 / 270

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig dB (A) 35 / 29

Kältemittel Typ R410A

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Rohrleitungsanschlü sse Flü ssigkeit / Gas / Kondensat AD mm 6 / 12 / 18
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TECHNISCHE DATEN

HINWEIS: Die kompletten technischen Skizzen und Legenden befinden sich im YANMAR Planungshandbuch.

TÜRLUFTSCHLEIER

HX2 Energy Saving Line Freihängend 

HX2 Energy Saving Line Deckeneinbau

HX2 Energy Saving Line Kassette

A

HX2-1000 1.000

HX2-1500 1.500

HX2-2000 2.000

HX2-2500 2.500

A B

HX2-1000 1.000 959

HX2-1500 1.500 1.459

HX2-2000 2.000 1.959

HX2-2500 2.500 2.459

A B

HX2-1000 1.000 1.040

HX2-1500 1.500 1.540

HX2-2000 2.000 2.040

HX2-2500 2.500 2.540
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Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

1. M8 Innengewinde
2. Elektro-Anschlussleiste
3. Anschluss G1
4. Vorlauf
5. Rücklauf
6. M8 Gewindestangen
7. Luftzufuhr
8. Luftauslass
9. 250 mm werden für Rohrleitungen und Luft-

zufuhr empfohlen (Freihängendes Gerät)

ZUBEHÖR VRF-SYSTEM
SCHNITTSTELLENKARTEN

Typ RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Hauptfunktionen

Abmessungen in mm (H x B x T) 100 x 100 x 22

Schlüsselkarte & Fensterkontakt *

Absenkfunktion *

FB-Funktion sperren (Sollwertbegrenzung …) * * *(1) *

Modbus (RS485) * * * *

Gruppenregelung * * * *

Steuersignal mit 0 - 10 V * *

Widerstandssteuerung * *

Technik-Anwendung *

Heizverriegelung * *

Ausgangssignal (Ein, Abtauen, Fehler) * *(4) *

Shopregelung *

Regelung abgetrennter Räume *

Türluftschleier *(3) *(3) *

Regelungsfunktionen

EIN / AUS M M, V, R M M(1)

Sollwert M M, V, R M M(1)

Modbus M M, V, R M M(1)

Ventilator M M, V, R M M(1)

Luftauslass M M, V, R M M(1)

VAM-Luftklappensteuerung M M, V, R M

Verbots- / Einschränkungsfunktionen M M, V, R M M(1)

Thermo-Zwangsabschaltung

Überwachungsfunktionen

EIN / AUS M M M M

Sollwert M M M M

Modbus M M M M

Ventilator M M M M

Luftauslass M M M M

Temperatur (über Fernbedienung) M M M M

Modbus (über Fernbedienung) M M M M

Anzahl Geräte M M M M

Störung M M M M

Störungscode M M M M

Rücklufttemperatur (ø / min. / max.) M M M M

Filteralarm M M M M

Thermo Ein M M M M

Abtauen M M M M

Konvektor Ein- / Aus-Temperatur M M M M

RTD-Net - Modbus-Schnittstelle für die Überwachung und Regelung von VRF und VAM

RTD-10 - Betriebs- / Standby-Funktion für Serverräume
- Durch Modbus, Spannung (0-10 V), Widerstand, erweiterte Integration in das BMS von VRF und 
VAM

RTD-20 - VAM und Türluftschleier können perfekt aufeinander abgestimmt werden
- Für die Frischluftregelung sind CO2-Sensoren verbaut

RTD-HO - Modbus-Schnittstelle zur Überwachung und Regelung von VRF und VAM
- Intelligenter Hotelzimmerregler

(1) Mit mehreren RTD-RA, (2) Nur bei Anwesenheit, (3) Sollwertbegrenzung, (4) Keine Ventilatordrehzahlregelungam Y/CYV-Türluftschleier, M = Modbus, C = Regelung ; R = Widerstand, V = Spannung


