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Kondensatauslass

Tauwasserablauf

Kältemittel Flüssigkeitsleitung

Kältemittel Saugleitung

Elektrokabeldurchführung

Statusanzeige

Abgasmündung
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Y/FXAQ ... P 20

Leistungsindex 20

Leistung Kühlung Nom. kW 2,20

Heizung Nom. kW 2,50

Sensible Leistung Kühlung kW 1,90

Leistungsaufnahme - 50 Hz Kühlung Nom. kW 0,019

Heizung Nom. kW 0,029

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 290 x 795 x 238

Gewicht kg 11

Farbe weiß (3.0Y8.5 / 0.5)

Luftvolumenstrom Kühlung Hoch / Niedrig m3/h 450 / 270

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig dB (A) 35 / 29

Kältemittel Typ R410A

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Rohrleitungsanschlü sse Flü ssigkeit / Gas / Kondensat AD mm 6 / 12 / 18
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TECHNISCHE DATEN

HINWEIS: Die kompletten technischen Skizzen und Legenden befinden sich im YANMAR Planungshandbuch.

TÜRLUFTSCHLEIER

HX2 Energy Saving Line Freihängend 

HX2 Energy Saving Line Deckeneinbau

HX2 Energy Saving Line Kassette

A

HX2-1000 1.000

HX2-1500 1.500

HX2-2000 2.000

HX2-2500 2.500

A B

HX2-1000 1.000 959

HX2-1500 1.500 1.459

HX2-2000 2.000 1.959

HX2-2500 2.500 2.459

A B

HX2-1000 1.000 1.040

HX2-1500 1.500 1.540

HX2-2000 2.000 2.040

HX2-2500 2.500 2.540
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Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

1. M8 Innengewinde
2. Elektro-Anschlussleiste
3. Anschluss G1
4. Vorlauf
5. Rücklauf
6. M8 Gewindestangen
7. Luftzufuhr
8. Luftauslass
9. 250 mm werden für Rohrleitungen und Luft-

zufuhr empfohlen (Freihängendes Gerät)

ZUBEHÖR VRF-SYSTEM
ZUSATZPLATINEN

Bezeichnung Beschreibung

KRP1B57
KRP1B57-1

• Für Betriebsmeldungen (Ventilator, Verdichter) und Ansteuerung des Stützventilators
• Anwendbar für alle VRF-Innengeräte außer Y/FXAQ

KRP2A52 • Für externe Freigabe, Störmeldung und Betriebsmeldung und externes Temperatursetzen über Widerstand 0 - 140 Ω
• ZLT / GLT-Schnittstelle für zu bis 64 Fernbedienungsgruppen
• NICHT in Verbindung mit i-Touch Controller
• Anwendbar für alle VRF-Innengeräte und im Außengerät

KRP4A53 • Für externe Freigabe von Störmeldung und Betriebsmeldung und externes Temperatursetzen über Widerstand 0 - 140 Ω
• Anwendbar für alle VRF-Innengeräte
• Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)

KRP4A53-1 • Wie KRP4A53, jedoch mit externem Temperatursetzen über Signal 0 - 10 V
• Anwendbar für alle VRF-Innengeräte
• Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)

DTA104A61 • Zusatzplatine für Schallreduzierung und externen Lastabwurf
• Anwendbar für alle VRF-Außengeräte

DCS302A52 • Zusatzplatine für ZLT / GLT-Schnittstelle
• Nur in Verbindung mit intelligent Touch Controller
• Nicht in Kombination mit KRP 2 oder KRP 4
• Anwendbar für alle VRF-Innengeräte

KRPingo • Zur funktionalen Einbindung eines Fensterkontaktes
• Mit Zeiteinstellung zur verzögerten Abschaltung nach Fensteröffnung
• Anwendbar für alle VRF-Innengeräte außer Y/FXAQ

MONTAGEKÄSTEN für VRF-Zusatzplatinen

KRP4A93 Für das Innengerät Y/FXAQ

KRP1D93 Für das Innengerät Y/FXHQ

KRP1B101 Für das Innengerät Y/FXZQ 

KRP1H98 Für das Innengerät Y/FXFQ

KRP1C96 Für das Innengerät Y/FXCQ

KRP4A96 Für die Innengeräte Y/FXSQ / Y/FXMQ-P

MONTAGEKÄSTEN


