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Kondensatauslass

Tauwasserablauf

Kältemittel Flüssigkeitsleitung

Kältemittel Saugleitung

Elektrokabeldurchführung

Statusanzeige

Abgasmündung
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Y/FXAQ ... P 20

Leistungsindex 20

Leistung Kühlung Nom. kW 2,20

Heizung Nom. kW 2,50

Sensible Leistung Kühlung kW 1,90

Leistungsaufnahme - 50 Hz Kühlung Nom. kW 0,019

Heizung Nom. kW 0,029

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 290 x 795 x 238

Gewicht kg 11

Farbe weiß (3.0Y8.5 / 0.5)

Luftvolumenstrom Kühlung Hoch / Niedrig m3/h 450 / 270

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig dB (A) 35 / 29

Kältemittel Typ R410A

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Rohrleitungsanschlü sse Flü ssigkeit / Gas / Kondensat AD mm 6 / 12 / 18
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TECHNISCHE DATEN

HINWEIS: Die kompletten technischen Skizzen und Legenden befinden sich im YANMAR Planungshandbuch.

TÜRLUFTSCHLEIER

HX2 Energy Saving Line Freihängend 

HX2 Energy Saving Line Deckeneinbau

HX2 Energy Saving Line Kassette

A

HX2-1000 1.000

HX2-1500 1.500

HX2-2000 2.000

HX2-2500 2.500

A B

HX2-1000 1.000 959

HX2-1500 1.500 1.459

HX2-2000 2.000 1.959

HX2-2500 2.500 2.459

A B

HX2-1000 1.000 1.040

HX2-1500 1.500 1.540

HX2-2000 2.000 2.040

HX2-2500 2.500 2.540
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Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

1. M8 Innengewinde
2. Elektro-Anschlussleiste
3. Anschluss G1
4. Vorlauf
5. Rücklauf
6. M8 Gewindestangen
7. Luftzufuhr
8. Luftauslass
9. 250 mm werden für Rohrleitungen und Luft-

zufuhr empfohlen (Freihängendes Gerät)

 ✓ Intuitive Bedienung

 ✓ Schnelle Übersicht über den Betriebsstatus aller angeschlossenen Gerätemöglich

 ✓ Alle Funktionen sind via Web-Anschluss zugänglich

 ✓ Verbessert die Energieeffizienz des Gesamtsystems durch Detektion von 
 ineffizienten Betriebszuständen

 ✓ Benutzer kann jeder Einheit einen individuellen Namen geben, was die spätere 
Bedienung erleichtert

Y/DCM601A51 iTM Grundmodul

Y/DCM601A52 iTM Erweiterung: Anschluss von 64 zusätzlichen Inneneinheiten (128 in Gruppenschaltung). 
Es können bis zu 7 Erweiterungen an einem iTM angeschlossen werden.

Y/DCM002A51 iTM kWh Erfassung: Software zur Erfassung und Aufzeichnung der durch die Klimaanlage verbrauchten kWh in Verbindung 
mit Y/DCM601A51.

Y/DCM008A51 iTM Energie Navigator: Energiemanagement, Zubehör-Bedienungs-Management, Daten-Ausgang

Y/DCM009A51 BACnet Option: Die BACnet-Option ermöglicht die Einbindung von externen BACnet Systemen in den iTM II.  
Es handelt sich hierbei nicht um eine  Gateway-Option, sie ersetzt nicht das BACnet Gateway Y/DMS502B51

ANBINDUNG

Pumpe Lüfter Sensor

WAGO Module (Max. 30 Blöcke)

iTM Plus Adapter 
(Max. 7 Adapter, 64 IG max. pro Adapter)

Max. 64 Innengeräte

Di / Pi Anschluss
Max. 200m

LAN (10 / 100 Mbit)

F1 / F2

USB

Feuermelder kWh Zähler

D+ / D-

A+ / B-
Max. 500m

Max. 50m

WAGO
BLOCK

WAGO
BLOCK

BMS

BACnet

ZUBEHÖR VRF-SYSTEM
TOUCH MANAGER Y/DCM601A51

WAGO
BLOCK


