
YANMAR/Daikin VRF D-BACS – Energienavigator Software 
 
Typ: Y/DCM008A51 
 
Software zur Darstellung des Soll- und Istverbrauches der Gesamtanlage sowie des aktuellen CO2 Ausstoß. Des 
Weiteren werden Geräte angezeigt die außerhalb eingestellter Bereiche betrieben werden. 
 
Nur in Verbindung mit dem D-BACS – Regelungs- und Verwaltungssystem für YANMAR/Daikin VRF-
Inneneinheiten (Y/DCM601A51) 
 
Funktionen: 
- Energiemanagementfunktion: Diese vergleicht den Energieverbrauch auf drei Ebenen. Jährlicher Soll-
/Istverbrauch, monatlicher Soll-/Istverbrauch und Vergleich des Stromverbrauches mit dem Vorjahr. Des 
Weiteren wird mit Hilfe eines Balkendiagramms angezeigt wie hoch der tägliche Verbrauch maximal sein darf, 
Damit der monatlich geplante Verbrauch nicht überschritten wird. 
- Betriebszeitenmanagmentfunktion: Diese Funktion zeichnet auf wann Innengeräte außerhalb eines definierten 
Bereiches betrieben werden. Es können Betriebsbereiche in Form von Sollwertbereichen und Start- bzw. 
Stopzeiten definiert werden. Es können bis zu 100 Bereiche definiert werden. Pro Tag können max. 10 
Funktionen (Sollwertbereiche, Start/Stopzeiten) erstellt werden. Wenn Innengeräte außerhalb dieses Bereiches 
betrieben werden, wird für das entsprechende Innengerät die Häufigkeit der Überschreitung, die Dauer der 
Überschreitung und der dadurch entstandene zusätzliche Energieverbrauch angezeigt.  
- Ausgabe dieser Daten im .csv-Format. 
 
Liefernachweis 
YANMAR Energy System Europe GmbH 
Elbestraße 2-4 
45768 Marl 
Tel.: 02365 92490-44 
Fax: 02365 92490-59 


