
KOMMUNIKATIONSKIT FÜR EXTERNE WÄRMETAUSCHER
TECHNISCHE DATEN
WANDGERÄT
 Y/FXAQ-P

YANMAR 
Energy System Europe GmbH

Elbestraße 2-4 
45768 Marl

T. +49 (0)2365 92490-44
F.  +49 (0)2365 92490-59

info@energysystem-yanmar.com
www.energysystem-yanmar.com

GASMOTORWÄRMEPUMPE
MAßZEICHNUNGEN

ENCP 450 / 560 J + EFZP 560 JC **

800 ** Gasanschluss 850

86
0 

**
90

0 
**

20

850

1690
420 420

21
70

 *
26

Kondensatauslass

Tauwasserablauf

Kältemittel Flüssigkeitsleitung

Kältemittel Saugleitung

Elektrokabeldurchführung

Statusanzeige

Abgasmündung
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Y/FXAQ ... P 20

Leistungsindex 20

Leistung Kühlung Nom. kW 2,20

Heizung Nom. kW 2,50

Sensible Leistung Kühlung kW 1,90

Leistungsaufnahme - 50 Hz Kühlung Nom. kW 0,019

Heizung Nom. kW 0,029

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 290 x 795 x 238

Gewicht kg 11

Farbe weiß (3.0Y8.5 / 0.5)

Luftvolumenstrom Kühlung Hoch / Niedrig m3/h 450 / 270

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig dB (A) 35 / 29

Kältemittel Typ R410A

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Rohrleitungsanschlü sse Flü ssigkeit / Gas / Kondensat AD mm 6 / 12 / 18
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TECHNISCHE DATEN

HINWEIS: Die kompletten technischen Skizzen und Legenden befinden sich im YANMAR Planungshandbuch.

TÜRLUFTSCHLEIER

HX2 Energy Saving Line Freihängend 

HX2 Energy Saving Line Deckeneinbau

HX2 Energy Saving Line Kassette

A

HX2-1000 1.000

HX2-1500 1.500

HX2-2000 2.000

HX2-2500 2.500

A B

HX2-1000 1.000 959

HX2-1500 1.500 1.459

HX2-2000 2.000 1.959

HX2-2500 2.500 2.459

A B

HX2-1000 1.000 1.040

HX2-1500 1.500 1.540

HX2-2000 2.000 2.040

HX2-2500 2.500 2.540
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Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

Hinweis:
Alle Maßangaben in mm. Die 1.000 bis 2.000 mm 
Geräte sind mit vier M8 Innengewinden, das 2.500 
mm Gerät mit sechs M8 Gewinden versehen.

1. M8 Innengewinde
2. Elektro-Anschlussleiste
3. Anschluss G1
4. Vorlauf
5. Rücklauf
6. M8 Gewindestangen
7. Luftzufuhr
8. Luftauslass
9. 250 mm werden für Rohrleitungen und Luft-

zufuhr empfohlen (Freihängendes Gerät)

REFNET-VERTEILER 3-LEITER

ZUBEHÖR VRF-SYSTEM

Kältemittel-Verteiler Beschreibung
REFNET für 3-Leiter-Systeme

Y/KHRQM 23 M 20 T Leistungsindex bis 199

Y/KHRQM 23 M 29 T Leistungsindex ab 200

Y/KHRQM 23 M 64 T Leistungsindex ab 290

Y/KHRQM 23 M 75 T Leistungsindex ab 640

Y/KHRQM23M20T

Y/KHRQM23M29T

Y/KHRQM23M64T

Y/KHRQM23M75T

381

90ID 12 ID 10

vID 10

ID 10 ID 6

ID 6
386,8

90

ID 12

ID 12

ID 12

ID 10

ID 10
ID 6

ID 16
ID 16

90ID 20

ID 16
465,4

421,5

ID 22
ID 20

ID 12

ID 16

ID 16

381

90ID 12 ID 10

ID 6ID 10

ID 10 ID 6
451,5

90

ID 12

ID 12

ID 12

ID 10

ID 20
ID 20

ID 16

ID 16

ID 16 90

ID 20

461,5

ID 22ID 26

ID 12

ID 12
ID 10

ID 16

ID 16

368,8

90

ID 12

ID 12

ID 12

ID 6

ID 10

ID 10

ID 16
ID 16

461,5

90

ID 12

ID 12
ID 10

ID 20

ID 20

ID 16

ID 16

ID 22ID 26 90

ID 20

ID 20
526,5

ID 26

ID 26

ID 28ID 32

ID 12
ID 16

ID 16

465,4
421,5

90

ID 12

ID 12

ID 20

ID 20

ID 20

ID 16

ID 16

ID 16
ID 22

526,5
ID 20

ID 20

ID 16

ID 16

ID 26

ID 26ID 28ID 32
ID 12

90 90

ID 20

547,4

ID 26

ID 26ID 28

ID 32
ID 32ID 38

ID 16


