
Antikorrosionsbeschichtung AKS-L1-450/560 
Antikorrosionsbeschichtung ermöglicht die Installation der Gasmotorwärmepumpen in Gebieten mit salzhaltiger 
Luft. Der Level 1 ist für eine salzhaltige Atmosphäre geeignet für YANMAR Gasmotorwärmepumpen 
ENCP450/560J(-R) und EFZP560JC. 
 
Gründe für Beschichtung Level 1  
- Standort liegt zwischen 300 und 1.000 Metern von der Küste entfernt 
- Standort liegt im Windschatten eines Gebäudes 
- Standort lässt eine natürliche Reinigung durch Regen zu 
 
Eigenschaften 
Zusätzlich zu Standard: 
Wärmetauscher: PVC-Beschichtung 
Untergestell Seite und Rückseite: Epoxidharzbeschichtung 
Mittlere Verkleidung: Acryl-/Epoxidharzbeschichtung 
Gestell und Rahmen: Acryl-/Epoxidharzbeschichtung 
Streben und Luftkanal: Acryl-/Epoxidharzbeschichtung 
Befestigungsmaterial: Schutzanstrich 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
 
Liefernachweis 
YANMAR Energy System Europe GmbH 
Elbestraße 2-4 
45768 Marl 
Tel.: 02365 92490-44 
Fax: 02365 92490-59 


