Antikorrosionsbeschichtung AKS-L2-710/850

Antikorrosionsbeschichtung ermdglicht die Installation der Gasmotorwarmepumpen in Gebieten mit salzhaltiger
Luft. Der Level 2 ist fir salzhaltigen Wind geeignet fir YANMAR Gasmotorwarmepumpen ENCP710/850](-R),
EFZP850]C und ECWP710J.

Griinde fiir Beschichtung Level 2

- Standort liegt weniger als 300 Meter von der Kiste entfernt

- Standort liegt nicht im Windschatten eines Gebaudes

- Am Standort befindliche Stahlverkleidungen und Tragwerke missen haufig neu gestrichen werden
- Standort lasst eine natlrliche Reinigung durch Regen nur selten zu

Eigenschaften

Zusatzlich zu Standard:

Warmetauscher: PVC-Beschichtung

Deckel: Epoxidharzbeschichtung

Seitenteile: Epoxidharzbeschichtung bzw. wachsartige Beschichtung
Untergestell Seite und Rickseite: wachsartige Beschichtung

Mittlere Verkleidung: wachsartige Beschichtung

Gestell und Rahmen: Epoxidharzbeschichtung bzw. wachsartige Beschichtung
Streben und Luftkanal: Acryl-/Epoxidharzbeschichtung bzw. wachsartige Beschichtung
Lufterschutzgitter: Epoxidharzbeschichtung

Befestigungsmaterial: Schutzanstrich

Technische Anderungen vorbehalten!
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