DATENBLATT AERYA CH.280.A.20.S.1 - AERYA CH.308.A.20.S.1 YANMAR

AERYA CH.280.A.20.S.1 — AERYA CH.308.A.20.S.1
LUFTGEKUHLTER
KALTWASSERSATZ

KUHLLEISTUNG 4
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@k opPTIONAL

mit Freikiihlung R290 FK

LUFTGEKUHLTER KALTWASSERSATZ
MIT NATURLICHEM KALTEMITTEL

Uber einen breiten Leistungsbereich stellen unsere Kaltwasser-
satze zuverlassig perfekte Temperaturen in Komfort- und Prozess-
anwendungen her. Die hochentwickelte, gerduschreduzierte
Konstruktion gewdahrleistet dabei einen wirtschaftlichen Betrieb —
und das umso mehr bei den Modellen mit freier Kihlung.

v Halbhermetischer Hubkolbenverdichter
v Optionale stufenlose Leistungsregelung
v EC-Ventilatoren

v Geréuschreduzierte Ausflhrung

v Optionales Hydraulikmodul

v SPS-Steuerung

v Optional mit Freikthlung (Typ FC)



DATENBLATT AERYA CH.280.A.20.S.1 - AERYA CH.308.A.20.S.1

TECHNISCHE DATEN

LUFTGEKUHLTER KALTWASSERSATZ

Abmessungen und Gewicht

AERYA CH.280.A.20.S.1

YANMAR

AERYA CH.308.A.20.S.1

Abmessungen (LxBxH) mm 2.750 x 2110 x 2.430 2.750 x 2110 x 2.430
Leergewicht kg 2.070 2191
Betriebsgewicht kg 2128 2.250
Leistungsdaten (Kiihlen)

Kuhlleistung (A35/W7) kW 192,0 209,0
Elektrische Leistungsaufnahme Verdichter kW 59,0 66,4

EER - 3,10 3,02

Nsc % 171 168
Allgemein

Kaltemittel - Propan Propan
Verdichter Stk. 2 2

Typ - Hubkolben halbhermetisch Hubkolben halbhermetisch
Leistungsregelung - 4-stufig 4-stufig
Kaltekreise Stk. 2 2
Kéltemittelmenge kg 12,80 12,60
Ventilator Stk. 4 4

Typ - Axial, EC Axial, EC
Schalldaten

Schallleistungspegel dB (A) 83 83
Schalldruckpegel in 10 m dB (A) 51 51




